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Clerion Logic lygte11.5	

Tænd og sluk med ’autoswitch’

A

Sæt kontakten (A) på Til, Fra eller Automatisk.  
I den automatiske position, aktiveres lygten, når det 
bliver mørkt, og cyklen er i bevægelse.

Indstil lyskeglen

A

Fjern det sorte dække (A) på indersiden af cykelstyret.  
Lyskeglen kan indstilles med den store skrue.

Udskiftning af pæren
Fjern det sorte dække (A) på indersiden af cykelstyret. Forsiden af forlygten kan løsnes med 
den lille skrue. Pæren kan udskiftes.

Fejl med belysningen11.6	

Mulig årsag	 Mulig løsning

Strømtilførslen er afbrudt.	 Tjek ledningen: 
•	 er den forbundet til lygten og dynamoen, 
•	 er der korrosion, 
•	 er den tilslutning ved forbindelsespunkter på skærmene 
•	 er noget af ledningen slidt ned (kortslutning) eller knækket.

Batteriniveau lavt	 Skift batterierne.
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Baglys12.	
Forskellige typer baglygter12.1	

A B

A	 Autoswitch med batterier (inklusive refleks). (se 12.1)
B	 Klassisk baglygte på bagskærm med batterier (se 12.2).

I modeller med et parkeringslys er der en kondensator, der opbevarer noget energi.  
Det holder lyset i gang noget tid efter. at man er stoppet.

Autoswitch og batterier12.2	

TIL/FRA eller TIL/FRA/AUTO med ’autoswitch’

A

I den automatiske position, aktiveres lygten,  
når der ikke er noget lys, og cyklen er i bevægelse.

tryk 1 gang: •	 automatisk position
	tryk 2 gange: hele tiden •	 tændt
	tryk 3 gange: •	 slukket.

Kontakten (A) findes i bunden, på siden eller på 
selve reflekset.
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Udskiftning af batterier

A

A

1.	 Løsn skruerne (A).
2.	 Tag låget af.

3.	 Skift batterierne. Bemærk + og – polerne.

 
NB: Brugte batterier er kemisk affald.
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Klassisk baglygte med batterier12.3	

Afbryderkontakt

A A

Kontakten (A) findes i bunden, på siden eller på selve  
reflekset.

A

Udskiftning af batterier
1.	 Løsn skruen (A).
2.	 Tag låget af.

3.	 Skift batterierne. Bemærk + og – polerne.

 
NB: Brugte batterier er kemisk affald.

 
 

Fejl med belysningen12.4	

Mulig årsag	 Mulig løsning

Strømtilførslen er afbrudt.	 Tjek ledningen: 
•	 er den forbundet til lygten og dynamoen, 
•	 er der korrosion, 
•	 er noget af ledningen slidt ned (kortslutning) eller knækket.

Batteriniveau lavt.	 Skift batterierne.
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Cyklens støtteben13.	
Forskellige typer cykelstøtteben13.1	

A B

A	 Enkelt støtteben (se 13.1)
B	 Almindeligt støtteben (se 13.2)

Tag indkøbsvarer og børn ud af sæderne, inden du sætter cyklen på støttebenet. Og i 
modsat rækkefølge, tag cyklen af støttebenet, før du sætter børn i sæderne og sætter 
indkøbsvarer på. På denne måde beskytter du støttebenet og stellet mod skader.

Justering af enkelt støtteben13.2	

A

Tryk på knappen (A), og justér længden af støttebenet.
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Tekniske data14.	
Tilspændingsmomenter14.1	

For at forhindre at gevindet beskadiges eller bliver løst, mens man cykler, skal alle 
bolte og møtrikker spændes i overensstemmelse med fastsatte tilspændingsmomenter. 
Dataene i nedenstående tabel er generelle værdier.

Emne	 Tilspændingsmoment i [Nm]  
for bolte og møtrikker der er nævnt i denne håndbog.

Bolt M8 til saddelpind	 20 - 25

Bolt M10 til saddelpind	 25 - 30

Møtrik til slynge for saddelpind	 15 - 20

Bolt M6 i frempind til cykelstyr	 12 - 13

Bolt M8 forlænger til frempind	 15 - 20

Ergonomisk håndtag	 15 - 20

Forsigtig: Når man strammer bolte og møtrikker, er det rigtige stramningsmoment yderst 
vigtigt. Vi anbefaler, at du kontakter din forhandler for din egen sikkerheds skyld.


